
TECHNICKÉ PARAMETRY pro elektromobil se sklopnou korbou

Výkon motoru min. 10 kW
Maximální rychlost min. 45 km/h
Dojezd min. 100 km (metodika R101)
Homologace N1 ano
Evropská homologace ano
Kapacita baterií min. 14 kWh 
Pracovní napětí nim. 48 V
Typ baterií lithiová technologie
Rekuperace ano
Nabíječka integrovaná, se zápisem historie nabíjení
Doba do plného nabití max. 5h
Brzdy nezávislé, dvouokruhové s ruční brzdou
Kabina Uzavřená, bezpečnostní, prosklená
Sedadla 2x, polohovatelná
Bezpečnostní pásy tříbodové bezpečnostní pásy
Vyhřívání čelního skla ano 
Posuvná okna ano
Stěrače a ostřikovače ano
Zadní okno v kabině ano
Posilovač řížení ano
Elektrické vytápění kabiny ano
Signalizace couvání a upozorňující zvonek ano
Rádio MP3 a Bluetooth ano
Tažné zařízení ano
Nabíjecí kabel min. 5 m
Denní Led svícení ano
Sklápěná korba hydraulicky sklopná
Plná kovová nástavba ano
Nosnost min. 950 kg
Ovládání korby z kabiny
Délka korby min. 2 100 mm
Šířka korby min. 1 200 mm
Délka vozidla max. 3 800 mm
Šířka vozidla max. 1 400 mm (bez zpětných zrcátek)
Výška vozidla max. 1900 mm
Maximální celková hmotnost vozidla 2 200 kg
Pneu min. R13, bezdušové
Záruka na vozidlo min. 24 měsíců
Záruka na baterie min. 36 měsíců 

Dodání do 24 týdnů od podpisu smlouvy


