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OBEC PLANÁ, PLANÁ 59, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

REKONSTRUKCE ÚK č. 4 NA p.č. 323/1
k.ú. PLANÁ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

- HORNÍ VRSTVĚ RS-A EDEF2 =60MPa
- HORNÍ VRSTVĚ ŠTĚRKODRTI VOZOVKY EDEF2 =100MPa
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VOZOVKA

VOZOVKA VJEZD

VEGETAČNÍ PLOCHA VEGETAČNÍ PLOCHA

VEGETAČNÍ PLOCHA

PARKOVACÍ STÁNÍ

OBRUB. BET. NÁJEZDOVÝ
DO BETON. LOŽE min. tl. 100 mm

OBRUB. BET. 80x250x500(1000)
DO BETON. LOŽE min. tl. 100 mm

BETONOVÁ PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE š. 0,59 m
DO BETON. LOŽE min. tl. 100 mm

OBRUB. BET. 80x250x500(1000)
DO BETON. LOŽE min. tl. 100 mm

BETONOVÁ PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE š. 0,59 m
DO BETON. LOŽE min. tl. 100 mm

OHUMUSOVÁNO A OSETO 
TRAVNÍM SEMENEM tl. 0.10 m OHUMUSOVÁNO A OSETO 

TRAVNÍM SEMENEM tl. 0.10 m

OHUMUSOVÁNO A OSETO 
TRAVNÍM SEMENEM tl. 0.10 m

SEJMUTÍ ORNICE tl. 100 mm

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY V tl. cca 400 mm

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY V tl. cca 400 mm

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZP. PLOCH

SEJMUTÍ ORNICE tl. 100 mm

SEJMUTÍ ORNICE tl. 100 mm

ŠTĚRKODRŤ 16/32
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN 160
ŠTĚRKODRŤ 0/22

KÓTA DRENÁŽE

ŠTĚRKODRŤ 16/32
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN 160
ŠTĚRKODRŤ 0/22

KÓTA DRENÁŽE
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VOZOVKA - ASFALT1

CELKEM min. 400 mm 

min. 100 mm RS-A TP 208RS-A
200 mm 

ASFALTOVÝ BETON 60 mm ČSN EN 13108-1ACL 22+

ASFALTOVÝ BETON 40 mm ČSN EN 13108-1ACO 11+

ŠTĚRKODRŤ 0-63 ČSN 73 6126ŠD

SPOJOVACÍ POSTŘIK min. 0,4 kg/m2PS-E

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E min. 0,6 kg/m2

VOZOVKA - ASFALT1

CELKEM min. 400 mm 

min. 100 mm RS-A TP 208RS-A
200 mm 

ASFALTOVÝ BETON 60 mm ČSN EN 13108-1ACL 22+

ASFALTOVÝ BETON 40 mm ČSN EN 13108-1ACO 11+

ŠTĚRKODRŤ 0-63 ČSN 73 6126ŠD

SPOJOVACÍ POSTŘIK min. 0,4 kg/m2PS-E

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E min. 0,6 kg/m2
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VJEZD, PARKOVIŠTĚ2

CELKEM min. 420 mm 
min. 150 mm RS-A TP 208RS-A

150 mm 
LOŽE 40 mm ČSN 73 6131L
BETONOVÁ DLAŽBA 80 mm ČSN 73 6131DL

ŠTĚRKODRŤ ČSN 73 6126ŠD

VJEZD, PARKOVIŠTĚ2

- ZEMNÍ PLÁNÍ PARKOVIŠTĚ EDEF2 =45MPa
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